
Valvola sfogo aria manuale con guarnizione in rame

Air relief valve equipped with copper sealing
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Descrizione / Description
   

Le valvole sfogo aria Tiemme  Art. 3353G sono realizzate completamente con 
componenti metallici e possono quindi essere utilizzati negli impianti solari per 
temperature fino a 280°C.

Sono composti da :
- valvola in ottone con filettatura 1/2"M 
- guarnizione piana in rame ricotto.

The  Tiemme Art 3353G are made entirely of metal components and 
therefore can be used in solar heating systems for temperatures up to 280°C.

The valve are composed :
- brass body with 1/2"M connection;
- flat gasket made of annealed copper.

Air relief valve

280 °C
- 20°C (*)
10 bar
Acqua o soluzioni glicolate
½" maschio ISO 228

280°C
- 20°C (*)
10 bar
Water or glycole solutions
½" male ISO 228

Technical Features

Maximum working temperature : 
Minimum working temperature :
Maximum working pressure : 
Fluids :
Threads connection :

Caratteristiche Tecniche

Temperatura massima di esercizio :
Temperatura minima di esercizio :
Pressione massima di esercizio :
Liquidi impiegabili :
Filettatura attacco :

(*) purché il fluido rimanga in fase liquida / provided that the fluid remains in the liquid phase

 

Descrizione

Corpo

Guarnizione piana

Materiale

Ottone CW617N

Rame

Trattamento

-

Ricottura

Description

Body

Flat gasket

Material

CW617N brass 

Copper

Treatment

-

Annealed
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Dimensioni / Dimensions
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