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Raccordo dritto maschio/femmina
Gewindeanschluss Durchgangsform AG/IG

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo
di impianto idraulico domestico e commerciale,
applicazioni industriali ed agricole, impianti di
riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con
ogni fluido non corrosivo.

Géngige Tiemme Fittings eignen sich fir alle
haustechnischen und gewerblichen Rohrleitungen,
industrielle und landwirtschaftliche Anwendungen,
Heizungsanlagen und sanitdre
Einrichtungen,/Sanitdrinstallation und ganz allgemein
fiir nicht korrosive Fluide.

A ) B
4 Caratteristiche Tecniche
Temperatura max di esercizio. 200°C
Temperatura min di esercizio: -20°C
Pressione max di esercizio: 30 bar
. Filettature: maschio UNI ISO 228
= — - femmina UNI ISO 228
8 i Technische Merkmale
Max. Betriebstemperatur: 200°C
Min. Betriebstemperatur: -20°C
Max. Betriebsdruck: 30 bar
/ Gewinde 150 228 AulBengewinde
Ch.es. IS0 228 Innengewinde
Descrizione Materiale
L Corpo Ottone CWB17N-EN12165
Tabella dimensioni Beschreibung Material
Maltabelle Gehéuse Messing CW617N - EN12165

M F CODICE/ CODE L A B @C | Ch.es.

1/4" | 3/8" 1500861 2201 9 10 8 21

1/4" | 1/2" 1500862 2451 9 1125] 8 27 W
3/8" | 3/8" 1500529 23,0 10 10 12 21 NN
3/8" | 1/2" 1500106 245| 10 1 125] 12 24

3/8" | 1" 1500581 285 10 | 12,5]| 12 |ott. 37,5

1/2" | 3/8" 1500305 225([11,5] 10 15 22

12" | 1/2" 1500259 26,01 11,5]12,5] 15 24

1/2" | 3/4" 1500043 26,5 11,5| 13 15 31

172" | 1" 1500158 30,0 [11,5] 155] 15 37

314" | 1/2" 1500140 26,0 | 13 12 19 27,5

3/4" | 3/14" 1500185 26,5 11 13 | 21 31

34" 1" 1500053 30,5 12 | 155[ 20,5 37 NANAN/
1" | 34" 1500165 30,0 15 13 |1 255| 37

1" 1™ 1500272 30,5 12 | 155[ 255 37

1" [1™/4 1500863 40,0 15 | 21 |1 255] &0

1"1/411"1/2 1500864 46,0 [ 18 [ 23 32 60
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TIEMME Raccorderie S.p.A. behlt sich vor, jederzeit ohne vorherigen Ankiindigung Anderungen vorzunehmen.

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
Jegliche Art der Vervielfaltigung ist untersagt, sofern sie nicht genehmigt wurde.

E vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
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