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BRESSEITINGS

Raccordi a pressare per tubo multistrato
in ottone (CW617N).
Pressfittings aus entzinkungsbestandigem
Messing fur Trinkwasser (CW617N), fur
Mehrschichtverbundrohr

| raccordi a pressare Serie 1650 si adattano ad ogni tipo di
impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni
industriali ed agricole, impianti di riscaldamento ed
igienico sanitari, olii vari, prodotti petroliferi e
generalmente con ogni fluido non corrosivo. Mediante
questi raccordi si realizzano giunzioni di tipo irreversibile e
quindi sono posizionabili sotto traccia come previsto dalle
normative.

Die Pressfittings der Baureihe 1650 eignen sich fir alle
haustechnischen und gewerblichen Rohrleitungen,
industrielle und landwirtschaftliche Anwendungen,
Heizungsanlagen und sanitare
Einrichtungen/Sanitérinstallation, verschiedene Oltypen,
Erdolerzeugnisse und ganz allgemein fir nicht korrosive
Fluide.

Mit Hilfe dieser Fittings lassen sich nicht wieder
rickgangig machbare Verbindungen erzielen, die daher
Unterputz verlegt werden kénnen, wie von den
einschlagigen Richtlinien vorgesehen.

TIEMME

ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK
== ]

I

TIEMIVIE

RACCORDI/APRESSARE

Perlagammacompletavedereil catalogo/Die gesamte Produktpalette finden Sie im Katalog

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1650CZ_IT-DE Rev. E 11-16

Caratteristiche Tecniche

95°C

-20°C

10 bar (relativo al tubo multistrato)
femmina UNI ISO 7/1 cilindrico
maschio UNI ISO 7/1 conico

Temperatura max di esercizio :
Temperatura min di esercizio :
Pressione max di esercizio :
Filettature :

Technische Merkmale

95°C
-20°C
10 bar (bei Mehrschichtverbundrohr)

Max. Betriebstemperatur :
Min. Betriebstemperatur :
Max. Betriebsdruck :

Gewinde : UNI'ISO 7/1 Innengewinde, zylindrisch
UNI ISO 7/1 AuRengewinde, konisch
Descrizione Materiale Trattamento
Corpo Ottone CW617N - EN12165 -
Ottone CW617N - EN12164 -
O-ring Gomma etilene-propilene (EPDM 4270) -
Bussola Acciaio Inox AISI 304 -
Ghiera Nylon PA 0,6
Beschreibung Material Behandlung
Gehause Messing CW617N - EN12165 -
) Messing CW617N - EN12164 -
O-Ring Athylen-Propylen-Gummi (EPDM 4270) -
Hulse Edelstahl 1.4301 -

Uberwurfmutter Nylon PA 0,6 -

Istruzioni per il corretto montaggio :

Il taglio del tubo deve essere eseguito con attrezzature idonee ad ottenere
un taglio senza bave e perfettamente perpendicolare all’ asse del tubo. L’
estremita’ tagliata deve inoltre essere sbavata utilizzando I’ utensile
calibratore/sbavatore Art. 1498.

Calzare il tubo sul portagomma e eseguire la pressatura del raccordo
utilizzando la pressatrice (Art. 1695) e la pinza modello “TH” personalizzata
Tiemme nella misura idonea per il tubo in uso.

Einbauanleitung:

Das Rohr sollte mit einem geeigneten Werkzeug abgeschnitten werden, mit
dem sich ein gratloser und zur Rohrachse genau lotrechter Schnitt
ausfiihren lasst. Das abgeschnittene Ende muss darliber hinaus mit Hilfe
des Kalibrier- und Entgratdorns Art. 1498 entgratet werden.

Das Rohr auf die Schlauchtiille aufziehen und das Fitting mit Hilfe der
Handrohrpresse (Art. 1695) und des Tiemme spezifischen "TH"-Profil-
Einsatzes auf das passende Mal fir das verwendete Rohr
zusammendriicken.

TIEMME Raccorderie S.p.A. behlt sich vor, jederzeit ohne vorherigen Ankiindigung Anderungen vorzunehmen.

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
Jegliche Art der Vervielfaltigung ist untersagt, sofern sie nicht genehmigt wurde.

E vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
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Accessori (vedere il catalogo per ulteriori dettagli)
Zubehor (fiir weitere Einzelheiten siehe Katalog)

Art. 1695TMO1S
Art. 1681 Art. 1695TMO1
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Pinze “TM” per pressature Pressatrice a batteria Pressatrice a batteria
"TM"-Profl-Einsétze zum Pressen Batteriebetriebene Handrohrpresse Batteriebetriebene Handrohrpresse

At 1695TMO1B Art. 1695TM01C

Batteria per pressatrice Caricabatteria per art. 1695TM01B
Batterie fiir Handrohrpresse Batterieladegerat fiir Art. 1695TM01B

t. 1498ser Art. 1498um

Staffa per curve flangiate Art. 1406 Valigetta con set calibratori/sbavatori @14+@40 Calibratori/sbavatori con impugnatura fissa
Innengewinde-Wandscheibe Art. 1406 Koffer mit Kalibrier- und Entgratdorn-Set @14+@40 (disponibili nelle misure @16+@32)
Kalibrier- und Entgratdorne mit festem Griff
(erhéltlich in den MaBe @16+@32)
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TIEMME Raccorderie S.p.A. behélt sich vor, jederzeit ohne vorherigen Ankiindigung Anderungen vorzunehmen.

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
Jegliche Art der Vervielfaltigung ist untersagt, sofern sie nicht genehmigt wurde.

E vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.

AYRI
Art. 165610
G) Utensili calibratore/sbavatore intercambiabili Impugnatura a “T” iptercambiabile Set per isolamento_acustico
' per utilizzo con trapano o articolo 1498MT (per utilizzo con articolo 1498US) dei raccordi con flangia Art. 1656
Gnutti (disponibili nelle misure @14+@63) Auswechselbarer T-Griff Schallisolierset fiir Fittings mit
Group Auswechselbare Entgratdorne fiir den Einsatz (fiir den Einsatz mit Artikel 1498US) Wandscheibe Art. 1656

mit der Bohrmaschine oder Artikel 1498MT
(erhéltlich in den MaBen @14+@63)
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